
PACTware 3.6 - Konfigureringsinstruktion 

 
 Se till att alla (drivers) DTM gällande PACTware och fabrikat är nerladdade till datorn. 

 Om du har laddat ner nya DTM efter att du startat PACTware första gången så måste du 

uppdatera device katalogen. Detta gör du genom att trycka på Cо ƻŎƘ ǘǊȅŎƪŜǊ Ǉň έ¦ǇŘŀǘŜ 

device ŎŀǘŀƭƻƎέΣ ƪƻƴǘǊƻƭƭŜǊŀ ƴǳ ŀǘǘ Řƛƴŀ ƴȅŀ 5¢a Ŧƛƴƴǎ ƛ ƪŀǘŀƭƻƎŜƴΦ {Ŝ ƴŜŘŀƴ ŜȄŜƳǇŜƭΦ 

 

Stäng katalogsidan genom att trycka på sidans έ·έ 

Du kommer då till startsidan (se nedan) 



 

Om du har en Vega produkǘ ŀƴǎƭǳǘŜƴ ǎň ƪŀƴ Řǳ Ǝň ǘƛƭƭ έǇǊƻƧŜŎǘέ ƻŎƘ ǾƛŘŀǊŜ ǘƛƭƭ ±9D! ǇǊƻƧŜŎǘ ŀǎǎƛǎǘŀƴǘέ. 

(Om du inte har en Vega produkt hänvisar vi till tidigare PACTware instruktion på vår hemsida som 

ōŜǎƪǊƛǾŜǊ ƘǳǊ Ƴŀƴ ōȅƎƎŜǊ ǳǇǇ Ŝǘǘ έǘǊŅŘέ ǳƴŘŜǊ έIh{¢ t/έύΦ 

Följande bild kommer då upp på skärmen (se nedan). 

 

¢ǊȅŎƪ Ǉň έǎǘŀǊǘέ ƻŎƘ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǘ ǎǀƪŜǊ ǎƧŅƭǾ ŜŦǘŜǊ ansluten givare (även interface) 



Se nedan exempel: 

 

CǀǊ ŀǘǘ ǎǘŅƭƭŀ ƛƴ ƳŅǘƻƳǊňŘŜǘ ƪƭƛŎƪŀ Ǉň έҌέ ǾƛŘ έ.ŀǎƛŎ ŀŘƧǳǎǘƳŜƴǘέ 

Följande bild kommer upp: 

 

Du kan nu i undermenyerna ställa mätområde, applikation, dämpning, och eventuell linjarisering. 



Under menyn Service kan du ta bort eventuella falskekon och även editera ekokurvan (kräver viss 

vana). Se nedan bild. 

 

!ŎŎŜǘŜǊŀ Řƛƴŀ ŅƴŘǊƛƴƎŀǊ ƎŜƴƻƳ ǎǘǘ ǘǊȅŎƪŀ Ǉň έ!ŎŎŜǇǘέ 

Lagra nu allǘ ǘƛƭƭ ŜƴƘŜǘŜƴ ƎŜƴƻƳ ŀǘǘ ǳƴŘŜǊ ǇǊƻƧŜƪǘ όƘǀƎǎǘ ǳǇǇύ ǘǊȅŎƪŀ Ǉň έStore to deviceέ se nedan. 

 

Du har nu lagrat din ändrade konfigurering i enheten. 



[ŅƳƴŀ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǘ ƎŜƴƻƳ ŀǘǘ ǘǊȅŎƪŀ Ǉň έCƛƭŜέ ƻŎƘ έŜȄƛǘέ όǎŜ ƴŜŘŀƴύΦ 

 

Som du förstår så finns det mycket mer man kan göra i programmet för att finjustera och linearisera 

m.m. Detta är bara en liten kort instruktion för att du skall kunna komma igång med din givare. 

Lycka till med dina konfigureringar önskar vi på OmniProcess. 

www.omniprocess.se 
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