
 

OmniProcess AB 
Vretenvägen 12, 171 54 Solna, 08-564 808 40 

www.omniprocess.se 

RCCT 3x 
Densitetsmätare baserad på Coriolis teknik från Yokogawa  
 
RCCT densitetsmätare klarar att mäta de flesta fluider som 
vätskor, slurry, flerfasflöden inom ett område på 500 till 5000 kg/m³ 
Det finns inga krav på att totala flödet måste gå igenom mätaren, man 
kan mäta ett delflöde och på så vis spara pengar. 
 
  

 Enkel 

 Inga krav på raksträckor 

 Okänslig för rörvibrationer 

 Helt dränerbar i vertikalt montage 

 2 analoga samt 2 digitala 
utsignaler som standard 

 Klarar temperaturer från                
ï 50 till + 150 °C 

 Ex klassad för zon 1 

 Kan levereras med 3-A certifikat 
    

 

 

 

   

Ekonomisk 

 Enkelt montage därmed låg 
installationskostnad 

 Mediaberörda delar i 316 L eller 
Hastelloy C   

 
  

Noggrannhet 

 Onoggrannheten är valbar mellan 0,5 kg/m³ eller 1 kg/m³ 

 Repeterbarheten är så bra som 0,2 kg/m³  

 SIP-testad 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

     Gällande övriga optioner och Ex klassningar se original datablad eller kontakta OmniProcess AB 

 


