
 

OmniProcess AB 
Vretenvägen 12, 171 54 Solna, 08-564 808 40 

www.omniprocess.se 

Vegacap 66 
Kapacitiv nivåvakt från OmniProcess 
 
Vegas kapacitiva nivåvakt i wireutförande med PTFE isolering är 
framtagen för applikationer på fast material eller konduktiva vätskor.   
 
VEGACAP 66 går att få i längder upp till 32 meter. 
 
  

Enkel 
 Processanslutning i gängat eller 

flänsat utförande 

 Mediaberörda delar i 316L/PTFE 

 Relä eller transistor utgång 

 Enkel uppstart 

 Okänslig för beläggningar 

  

 

 

Ekonomisk 

 Enkelt montage och därmed låg 
installationskostnad 

 Ex klassad enl. EEx ia eller EEx d 

 Temperaturer upp till 200 oC 

 Underhållsfri  

 Hög säkerhet godkänd för SIL 2 
 
  

Pålitlig 
 Vegacap är en säker lösning för er nivåkontroll 

  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


