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1 Om det har dokumentet
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1 Om det hdar dokumentet

1.1 Funktion

Den hér bruksanvisningen innehaller nédvéandig information for
montage, anslutning och uppstart, liksom anvisingar fér underhall,
aterstéllning efter fel, byte av delar och anvéndarens sakerhet. Las
darfér igenom den innan uppstart och férvara den alltid som en del av
produkten direkt i narheten av instrumentet.

1.2 Malgrupp

Den har bruksanvisningen vander sig till utbildad personal. Innehallet
i den har bruksanvisningen maste goras tillgangligt fér den utbildade
personalen och fdljas.

1.3 Anvéanda symboler

Document ID

Den har symbolen pa den har bruksanvisningens titelsida hanvisar
till Document ID. Genom att ange Document ID p& www.vega.com
kommer du till nedladdning av dokument.

Information, anvisningar, tips: Denna symbol ké&nnetecknar extra
information och tips som kan vara till hjalp for framgangsrikt arbete.

OBS: Denna symbol kdnnetecknar information om hur stérningar,
felfunktioner samt skador pa apparaten eller anlaggningen kan
undvikas.

Observera: Att ignorera information som ar kdnnetecknad med den
hér symbolen kan leda till personskador.

Varning: Att ignorera information som ar kadnnetecknad med den héar
symbolen kan leda till allvarliga personskador eller dodsfall.

Fara: Att ignorera information som &r kannetecknad med den har
symbolen kommer att leda till allvarliga personskador eller dédsfall.

Ex-applikationer
Denna symbol betecknar en sarskild anvisning géllande EX-applika-
tioner.

Lista

Punkten betecknar en lista utan en bestamd ordningsféljd.
Handlingsféljd

Siffor betecknar handlingssteg som foljer pa varandra.

Avfallshantering
Denna symbol betecknar en sérskild anvisning géllande avfallshan-
tering.
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2 For din sakerhet

2 FOr din sakerhet

2.1 Behorig personal

Alla de hanteringsmoment som beskrivs i den har dokumentationen
far endast utforas av utbildad personal som har auktoriserats for detta
av den som driver anlaggningen.

Vid arbeten pa och med instrumentet maste alltid den nédvandiga
personliga skyddsutrustningen béaras.

2.2 Avsedd anvandning
VEGAPULS 21 ar en givare fér kontinuerlig nivdmatning.

Detaljerad information om anvandningsomradet finns i kapitel " pro-
duktbeskrivning".

Instrumentets driftssakerhet ar endast given vid foreskriftsenlig
anvandning enligt uppgifterna i bruksanvisningen, samt i de ev. kom-
pletterande anvisningarna.

2.3 Varning for felaktig anvandning

Vid ej sakkunnig eller ej féreskriftsenlig anvandning kan anvandnings-
specifika faror utga fran denna produkt, som t.ex. att behallaren rinner
Over pa grund av felaktig montering eller instéllning. Detta kan leda till
sak-, person- eller miljdskador. Dessutom kan instrumentets skyddse-
genskaper paverkas negativt.

2.4 Allménna sdkerhetsanvisningar

Instrumentet motsvarar teknikens standpunkt under beaktande av
vanliga foreskrifter och riktlinjer. Det far endast drivas i ett tekniskt
oklanderligt och driftsékert tillstand. Den driftsansvarige ar ansvarig
for en stdrningsfri drift av instrumentet. Vid anvéandning i aggressiva
eller korrosiva medier, vid vilka en felfunktion hos instrumentet kan
leda till en fara, ska den driftsansvarige dvertyga sig om instrumentets
korrekta funktion genom att vidta lampliga atgarder.

Anvandaren ska beakta sdkerhetsanvisningarna i denna bruksanvis-
ning, specifika installationsstandarder i respektive land, samt gallan-
de sakerhetsbestdmmelser och féreskrifter fér att férebygga olyckor.

Andra ingrepp an det handhavande som beskrivs i bruksanvisningen
far av sadkerhets- och garantiskal endast utféras av personal som har
auktoriserats av tillverkaren. Egenmaéktigt utforda ombyggnationer el-
ler férandringar &r uttryckligen forbjudna. Av sékerhetsskal far endast
de av tillverkaren angivna tillbehéren anvéndas.

For att undvika faror ska de sakerhetsmarken och - anvisningar som
finns pa instrumentet beaktas.

Radarsensorns lagre sandningseffekter ligger l&ngt under de interna-
tionellt tillatna gransvérdena. Vid avsedd anvandning férvantas ingen
som helst paverkan pa halsan. Matningsfrekvensens bandbredd finns
angiven i kapitel " Tekniska data".
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2 For din sakerhet

2.5 Driftsétt - radarsignal

Med driftséttet stalls nationella instéllningar fér radarsignalerna in.
Driftsattet maste absolut stéllas in vid inledningen av uppstarten i
installingsmenyn via respektive mandververktyg.

Obs! Obs!

En drift av instrumentet utan att valja det passande driftsattet utfér en
Overtradelse mot respektive lands bestammelser gallande radiotek-
niska godkannanden.
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3 Produktbeskrivning

Leveransomfattning

Den hér bruksanvisning-
ens giltighetsomrade

3 Produktbeskrivning

3.1 Konstruktion
Leveransen bestar av:
e Radarsensor

e Informationsblad " Dokument och programvara" med:
— Instrumentets serienummer
— QR-kod med lank for att skanna direkt

e Informationsblad " PIN-koder och koder" (fér Bluetooth-versioner)
med:
— Bluetooth-l6senord

e Informationsblad " Atkomstskydd" (for Bluetooth-versioner) med:
— Bluetooth-l6senord
— Néodfall-Bluetooth-l6senord
— Néodfall-instrumenkod

Leveransen bestar darutéver av:

o Dokumentation
— Ex-specifika " sdkerhetsanvisningar" (fér Ex-applikationer)
— Radiotekniska godkédnnanden
— Ev. ytterligare intyganden

OBS:

| den hér bruksanvisningen beskrivs &ven instrumentegenskaper
som finns som tillval. Den respektive leveransomfattningen anges i
orderspecifikationen.

Den féreliggande bruksanvisningen galler fér féljande instrumentut-
féranden:

e Hardvaruversion fran och med 1.0.0
e Programvaruversion fran och med 1.2.0

VEGAPULS 21 « 2-Trad 4 ... 20 mA//HART



3 Produktbeskrivning

Komponenter

Typskylt

Dokument och program-
vara

Fig. 1: Komponenter hos VEGAPULS 21

Radarantenn
Processanslutning
Processtétning
Elektronikhus
Ventilation/tryckutjigmning

AN =

Typskylten innehéller de viktigaste uppgifterna for identifikation och
anvandning av instrumentet.

RA-22220N 123\@
®7VEGAPULS 3. SN12ET8
C €§ @ 123456

@_E-O 12.35V == (> 4.20mAHART  MWP 3bar (300kPa) L=5m
" wwwvega.co
0.15m 1P66/IP67, TYPE4x  PVDF TANPT/INPT UNe02co
Mad

Fig. 2: Typskyltens uppbyggnad (exempel)

Instrumenttyp

Félt for godkdnnanden

Teknisk data

QR-kod for instrumentdokumentation
Bluetooth-l6senord
Bestéliningsnummer

OO WWN =

Ga in pa " www.vega.com" och ange ditt instruments serienummer i
sOkfaltet.

Dér hittar du féljande information om instrumentet:

e Orderuppgifter
e Dokumentation
e Programvara

Alternativt hittar du allt via din smartphone:

e Skanna QR-koden pa instrumentets typskylt, eller
e Ange serienumret manuellt i appen VEGA Tools (finns att fa gratis
i respektive store)
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3 Produktbeskrivning

Anvandningsomrade

Funktionsprincip

Tradl6s instéllning

Instéllning via signalled-
ningen

3.2 Funktionsbeskrivning

VEGAPULS 21 ar en radarsensor for kontaktlés, kontinuerlig nivamat-
ning. Den ar lAmplig for vatskor och fasta material inom néstan alla
industrigrenar.

Instrumentet sénder via sin antenn ut en kontinuerlig, frekvensmodu-
lerad radarsignal. Den utsdnda signalen reflekteras av mediet och tas
emot av antennen som ett eko med andrad frekvens. Frekvensand-
ringen ar proportionell mot strackan och raknas om till nivan.

3.3 Instéllning

Instrument med integrerad Bluetooth-modul kan stéllas in tradlost via
standard instéliningsverktyg:

e Smartphone/padda (iOS- eller Android-operativsystem)

e PC/notebook med Bluetooth-USB-adapter (Windows-operativsys-
tem)

i .

(A=

Fig. 3: Tradlés férbindelse till standard instéliningsenheter med integrerad
Bluetooth LE

1 Givare

2 Smartphone/padda
3 PC/notebook

P& instrument med signalutgéng 4 ... 20 mA/HART &r &ven en install-
ning via signalledningen maéjlig. Det sker via en granssnittsadaoter
samt en PC/notebook med hjalp av DTM/PACTware.
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3 Produktbeskrivning

Férpackning

Transport

Ankomstkontroll

Lagring

L

Fig. 4: Anslutning av PC till signalledningen

Givare

HART-motstand 250 Q (tillval beroende pé utvérdering)
Anslutningskabel med 2 mm-kontaktstift och plintar
Matningsspanning

Grénssnittsadapter VEGACONNECT

PC/notebook mit DTM/PACTware

D OANWN =

3.4 Forpackning, transport och lagring

Ditt instrument skyddas pa sin vag till anvandningsorten med en
férpackning. Normala transportpafrestningar ar sékrade genom en
provning enlighet med 1ISO 4180.

Instrumenférpackningen bestar av kartong, ar miljovanlig och kan
ateranvandas. For specialutféranden anvands dessutom PE-skum
eller PE-folie. Avfallshantera férpackningsmaterialet via specialisera-
de atervinningsforetag.

Vid transport maste anvisningarna pa transportférpackningen beak-
tas. Underlatenhet att folja dessa anvisningar kan leda till skador pa
instrumentet.

Leveransen ska vid mottagandet omedelbart undersékas avseende
skador och fullstdndighet. Faststallda transportskador eller dolda
brister ska hanteras pa lampligt satt.

Kollin ska fram till monteringen hallas férslutna och lagras under
beaktande av de pa utsidan placerade uppstéllnings- och lagrings-
markeringarna.

Kollin, far, om inget annat anges, endast lagras vid f6ljande férhallan-
den:

e Far ej forvaras utomhus.

Lagra torrt och dammifritt

Utsatt inte fér aggressiva medium
Skydda mot solstralning

Undvik mekaniska vibrationer

10
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3 Produktbeskrivning

Lagrings- och transport-
temperatur

Fléans

Svetsmuff, gdnga- und
hygienadapter

Montagebygel

e Lagrings- och transporttemperatur se kapitel " Bilaga - Tekniska
data - Omgivningsférhéllanden"
e Relativ luftfuktighet 20 ... 85 %

3.5 Tillbehér

Gangade flansar star till férfogande i olika utféranden enligt féljande
standarder: DIN 2501, EN 1092-1, BS 10, ASME B 16.5, JIS B 2210-
1984, GOST 12821-80.

Svetsmuffar anvands for att ansluta instrumenten till processen.

Géang- och hygien adaptrar fér det méjligt att enkelt anpassa
instrument med standard génganslutning till hygienanslutningar pa
processidan.

Monteringstillbehéren anvands for stabil montering av instrumentet
vid matpunkten. Delarna finns att fa i olika utféranden och storlekar.

VEGAPULS 21 « 2-Trad 4 ... 20 mA//HART 11



4 Montera

Omgivningsfoérhallanden

Driftdata

Skydd mot fukt

Polarisation

A

4 Montera

4.1 Allméan information

Instrumentet &r [&mpligt fér normala och utvidgade omgivningsfér-
hallanden enligt DIN/EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1. Det kan
anvandas b&de inomhus och utomhus.

OBS:

Av sakerhetsskal far instrumentet endast drivas inom de tillatna
driftdata. Uppgifterna om detta hittar du i kapitel " Tekniska data" i
bruksanvisningen, resp. pa typskylten.

Sékerstall darfér innan monteringen att samtliga instrumentets delar
som befinner sig i processen ar lampliga for de processférhallanden
som uppstar.

Hit réknas i synnerhet:

e Mataktiv del
e Processanslutning
e Processtétning

Processforhallanden &r i synnerhet:

e Processtryck

e Processtemperatur

o Mediernas kemiska egenskaper
e Abrasion och mekanisk paverkan

Skydda instrumentet med féljande atgarder sa att fukt inte kan tranga
in:

e Anvand passande anslutningskabel (se kapitel " Ansluta till mat-
ningsspanning")

e Dra at kabelférskruvning resp. skarvanslutning ordentligt.

e Dra anslutningskabeln nedat framfor kabelférskruvningen resp.
skarvanslutningen

Detta galler framférallt vid montering utomhus, i utrymmen dar man
kan rakna med fuktighet (t.ex. pa grund av rengdringsprocesser) eller
vid kylda resp. uppvarmda behallare.

OBS:
Séakerstall att ingen fukt eller smuts kan tranga in i instrumentet under
installationen eller vid underhallsarbete.

Sékerstall for att bibehalla instrumentets skyddsklass att kapans lock
ar stangt och vid behov sékrat under anvandning.

4.2 Monteringsinstruktioner

Radarsensorer for nivdmatning sander ut elektromagnetiska vagor.
Polarisationen ar riktningen hos dessa vagors elektriska andel.

Polarisationen ar markerad med en markering pa k&pan, se ritningen
nedan:

12
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4 Montera

Monteringsposition

Fig. 5: Polarisationens ldge
1 Markering fér uppmérkning av polarisationen

OBS:

Genom att kapan vrid andras polarisationen och darmed effekten av
stérningsekon pa matvardet. Observera detta vid monteringen resp.
vid férandringar som utférs i efterhand.

Montera instrumentet vid en position som ligger minst 200 mm
(7.874 in) fran behallarvéaggen. Om instrumentet monteras mitt i
behéllare med utbuktande eller avrundade horn kan flerfaldiga ekon
uppsta. Dessa kan dock tonas ner med hjélp av en motsvarande
installning (Se kapitel " Starta upp").

Om det inte gar att halla detta avstand bor en avstérning av storsigna-
ler goras vid uppstart. Detta géller framférallt om kvarsittande material
pa vaggarna ar att vanta. | sa fall rekommenderas att avstérningen av
stérsignalerna upprepas vid en senare tidpunkt nér det finns kvarsit-
tande material pa vaggarna.

Fig. 6: Montering av radarsensorn i behallare med avrundat innertak

| behallare med konformad botten kan det vara fordelaktigt att monte-
ra instrumentet i behallarens mitt, eftersom matningen da kan géras
anda ner till botten.

VEGAPULS 21 « 2-Trad 4 ... 20 mA//HART 13




4 Montera

Fig. 7: Montering av radarsensorn i behallare med konisk botten

Referensplan Mitten pa anntenlinsen ar matomradets bérjan och samtidigt referens-
plan fér min/max instéllningen, se bilden nedan:

Fig. 8: Referensplan
1 Referensplan

Instrémmande medium Montera inte instrumenten 6ver eller inuti fyllnadsstrommen. Se till att
mediets yta registreras, inte det instrommande mediet.

Fig. 9: Montering av radarsensorn vid instrémmande medium

Ganga och montagedetalj Vid ganganslutning bér antennens underkant sticka ut minst 5 mm
(0.21in) ur stutsen.
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4 Montera

Installationer i behallaren

ca.5mm

Fig. 10: Gadngmontering

Om fylinadsgodset har goda reflekterande egenskaper kan VEGA-
PULS 21 &ven monteras pa rérstutsar som ar langre an antennen.
Stutsédnden ska i s fall vara slat och utan grader och om méjligt aven
vara avrundad.

Riktvarden for stutslangderna finns i bilden resp. tabellen nedan.
Véardena har hérletts fran typiska tillampningar. Avvikande fran de
féreslagna dimensionerna ar aven langre stutslangder méjliga, men i
sa fall maste forhallandena pa plats beaktas.

Fig. 11: Rérstutsmontering

Stutsdiameter d Stutsldngd h

40 mm 1" <150 mm <5.9in

50 mm 2" <200 mm <7.9in

80 mm 3" <300 mm <11.8in
100 mm 4" <400 mm <15.8in
150 mm 6" <600 mm <23.6in
OBS:

Vid montering pa langre rérstutsar rekommenderar vi att en signalun-
dertryckning gérs (se kapitel " Parameterinstélining").

Radarsensorns monteringsposition bor véljas sa att inga inbyggda
delar korsar radarsignalerna.

Installationer i behallaren, som t.ex. stegar, nivavakter, varmespiraler,
behallarstag m.m. kan férorsaka stdrningsekon och paverka det an-
vandbara ekot. Se vid projekteringen av matpunkten till att radarsig-
nalerna har en s& " fri siktt" som méjligt mot mediet.

Om det finns installationer i behallaren bér en avstérning av signalun-
dertryckning utféras vid uppstart.

Om stora installationer i behallaren, som stéttor och balkar, leder

till stérningsekon kan de dampas genom ytterligare atgarder. Sma,
lutande inbyggda blandare i plat éver de inbyggda delarna " sprider"
radarsignalerna och férhindrar pa ett effektivt satt en direkt reflektion
av stérningsekon.
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4 Montera

Inriktning

Omrorare

Skumbildning

e

Fig. 12: Téck dver sléta profiler med spridningsplatar

Rikta i vatskor helst in instrumentet lodratt mot mediets yta for att fa
sa optimala méatresultat som méjligt.

| V-

Fig. 13: Inriktning i vétskor

Om det finns omrérare i behallare bér en avstdrning av signalunder-
tryckning goras nér omroraren kors. Pa sa satt sakerstalls att omrora-
rens stérande reflektioner sparas vid olika positioner.

Ql-

Ilez

Fig. 14: Omrérare

Pa grund av pafylining, omrérare eller andra processer i behallaren
kan till en del valdigt kompakt skum bildas pa fyllnadsgodsets yta,
vilket dampar sédndarsignalen mycket kraftigt.

OBS:
Om skum leder till méatfel bor sa stora sandarantenner eller alternativt
givare med ford radar anvandas.

16
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