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RCCT 3x 
Koncentrationsmätare baserad på Coriolisteknik från Yokogawa  
 
Coriolisteknik förknippas oftast med massflödesmätning, men den kan 
även användas för att bestämma densitet. Med hjälp av densiteten kan 
man i många fall bestämma koncentrationen. Tekniken lämpar sig för 
lösningar, slurrys och emulsioner. 
 
Det finns inga krav på att totala flödet måste gå igenom mätaren. Om 
du enbart vill mäta koncentrationen kan du mäta i ett delflöde och 
därmed spara pengar. 
 
  

 Enkel 

 Inga krav på raksträckor 

 Okänslig för rörvibrationer 

 Helt dränerbar i vertikalt montage 

 2 analoga samt 2 digitala 
utsignaler som standard 

 Klarar temperaturer från                
– 50 till + 150 °C 

 Ex klassad för zon 1 

 3-A certifikat 
    

 

 

 

   

Ekonomisk 

 En mätare för flöde och 
koncentrationsmätning 

 Enkelt montage, låg 
installationskostnad 
 

  

Noggrannhet 

 Onoggrannheten är valbar mellan 0,5 kg/m³ eller 1 kg/m³ 

 Repeterbarheten är så bra som 0,2 kg/m³  



P-testad 

 
 

 
 

 
 

     Gällande övriga optioner och Ex klassningar se original datablad eller kontakta OmniProcess AB 

 


